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ADAPTIONSSPANNMITTEL

2-Backenmodul

Adaption zum Wechseln von Außen-  
auf Backenspannung 

Baugrößen                                                         215
Spannbereich                                    15 – 209 mm
Passend für folgende Baugrößen 
der Basis-Spannmittel          65, 80, 100

Vorteile
	� Backenspannung im HAINBUCH Spannfutter oder Spannstock
	� extrem schneller Umbau ohne Demontage  

des Basis-Spannmittels [2 Min.]
	� Selbstzentrierung auf dem Basis-Spannmittel
	� vergrößerter Spannbereich des Basisspannmittels
	� axfixe Spannung ohne Niederzugeffekt
	� optimale Schmierung und schmutzunempfindlich dank 

Schmiersystem
	� auch rotierend bis 1.500 1/min. einsetzbar
	� handlich und leicht im Vergleich zu Zentrischspannern
	� Spannwiederholgenauigkeit von ≤ 0,010 mm bei harten 

Stufenwendebacken

Spannelemente

Backen

passend für

TOPlus mini Axzug / 

SPANNTOP mini Axzug

TOPlus Kombi Axzug / 

SPANNTOP nova Kombi Axzug

TOPlus Modular / 

SPANNTOP nova Modular

TOROK SE / TOROK RD

HYDROK SE / RD

MANOK plus SE / RD


